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	MODELO
	Diam. DEL EJE MAXIMO
	Diam. DE LA MASA
	Diam. DEL CUERPO
	LARGO TOTAL
	POTENCIA TRANSMITIDA DESDE

100 a 500 rpm
	POTENCIA TRANSMITIDA DESDE

500 a 1500 rpm
	POTENCIA TRANSMITIDA DESDE

1500 a 3000 rpm

	M - 1A
	20
	40
	60
	60
	0 a 1 HP
	1 a 2 HP
	2 a 6 HP

	M - 1B
	30
	55
	60
	60
	0 a 1 HP
	1 a 2 HP
	2 a 6 HP

	M - 2A
	35
	60
	85
	100
	1 a 3 HP
	3 a 6 HP
	6 a 10 HP

	M - 2B
	45
	80
	85
	100
	1 a 3 HP
	3 a 6 HP
	6 a 10 HP

	M - 3A
	40
	70
	110
	110
	2 a 5 HP
	5 a 10 HP
	10 a 25 HP

	M - 3B
	65
	95
	110
	120
	2 a 5 HP
	5 a 10 HP
	10 a 25 HP

	M - 4A
	50
	90
	140
	145
	4 a 10 HP
	10 a 20 HP
	20 a 40 HP

	M - 4B
	75
	130
	140
	150
	4 a 10 HP
	10 a 20 HP
	20 a 40 HP

	M - 5A
	85
	140
	195
	200
	8 a 20 HP
	20 a 50 HP
	50 a 120 HP

	M - 5B
	110
	180
	195
	200
	8 a 20 HP
	20 a 50 HP
	50 a 120 HP

	M - 6A
	100
	180
	250
	220
	15 a 30 HP
	30 a 90 HP
	90 a 200 HP

	M - 6B
	140
	240
	250
	220
	15 a 30 HP
	30 a 90 HP
	90 a 200 HP

	M - 7A
	140
	240
	300
	280
	20 a 40 HP
	40 a 120 HP
	120 a 300 HP

	M - 7B
	170
	280
	300
	280
	20 a 40 HP
	40 a 120 HP
	120 a 300 HP

	M - 8A
	200
	280
	350
	350
	20 a 40 HP
	40 a 120 HP
	120 a 300 HP

	
	
	
	
	
	
	
	

	T - 45
	15
	28
	45
	
	
	0.3 a 1 HP
	1 a 2,5 HP

	T - 60
	22
	35
	60
	
	
	1 a 2 HP
	2 a 6 HP

	T - 85
	30
	48
	85
	
	
	2 a 4.5 HP
	4,5 a 8 HP

	T - 100
	40
	60
	100
	
	
	3 a 6 HP
	6 a 10 HP











































































































































